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Indications
Destiné au débouchage de tous types de 
canalisations, éviers, évacuations, toilettes...
Ne pas utiliser dans les canalisations en aluminium 
ou en métal zingué. 

Dosage - Mode d’emploi
Laisser l’évier ou la cuvette des WC se vider le plus 
possible.
Déboucher le flacon avec précaution sans le 
comprimer.
Verser délicatement 100 à 150 mL de déboucheur 
pur dans l’évier, la cuvette ou la canalisation à 
déboucher.
Laisser agir environ 1 heure puis rincer abondamment 
à l’eau.
Renouveler l’opération si nécessaire.
Ne pas utiliser en présence d’autres produits 
chimiques.

Composition indicative
Hydroxyde de Sodium : 15 à 30 %.

Caractéristique physico-chimiques
Liquide limpide incolore et inodore.
pH : > 13.
Densité à 20°C : 1,28 +/- 0,02.

Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel.
Tenir hors de portée des enfants.
Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. 
Manipuler avec les précautions d’usages (EPI). 
Ne pas transvaser. Laisser dans son emballage 
d’origine. Ne pas réutiliser le récipient vide.
Avant utilisation, consulter les informations sur 
l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité 
disponible sur www.Thouy.net.

Législation 
Composition selon le règlement détergent 648/2004 
et ses adaptations. 
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA :  
+33 (0)1 45 42 59 59.

Applications

DÉBOUCHEUR LIQUIDE

Logistique & Code barre

Unité Unité par 
carton

Carton par 
palette

B40091 Flacon 12 40
Code barre : 3701114800520
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