
Indications
LIQUIDE VAISSELLE MACHINE PROFESSIONNELLE 
garantit un lavage parfait de la vaisselle. Il est agrée 
contact alimentaire.
Il s’utilise exclusivement pour le lavage de la vaisselle 
en machine industrielle (monozone, tunnel, à capot…) 
et doit être distribué par un doseur automatique.
Sa formule permet de l’utiliser en présence de tout 
type d’eau, même en eau dure.
De par sa composition alcaline, il émulsionne 
rapidement les graisses et les huiles. Ses agents 
séquestrants évitent les dépôts de calcaire et de sels 
métalliques sur la vaisselle.

Dosage & Mode d’emploi
Utiliser exclusivement en distribution par doseur 
automatique.
Doser de 1 à 3,5 mL/L d’eau en fonction de la dureté 
de l’eau et du degré de salissure de la vaisselle.
La température de l’eau de lavage doit être comprise 
entre 55 et 65°C pour une meilleure efficacité.
Après l’opération de lavage, il est nécessaire 
d’effectuer un cycle de rinçage.

Composition indicative
Phosphonates : < 5 %.

Caractéristiques physico-chimiques
Liquide incolore.
pH > 13.
Densité : 1,14 +/- 0,01.

Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel. À utiliser par du 
personnel qualifié. Tenir hors de portée des enfants.
Stocker et conserver dans son emballage fermé entre 
5 et 40 °C. 
Avant utilisation, consulter l’étiquette et la 
fiche de données de sécurité disponible sur  
www.Thouy.net.

Législation 
Composition selon le règlement détergent 648/2004 
et ses adaptations. 
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon 
le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. 
Conforme à la législation relative au nettoyage des 
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec 
des denrées, produits et boissons pour l’alimentation 
(Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications). 
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : 
+33 (0)1 45 42 59 59.
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BP 70539  -  81107 Castres cedex 
05 63 62 70 23
www.produitsentretien.fr

BP 70539  -  81107 Castres cedex - France 
+33 (0)5 63 62 70 33
www.thouy.net

Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à 
titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.
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