
Propriétés 
Détergent liquide concentré destiné au lavage de la vaisselle en machine. 
À faible concentration, il nettoie et dégraisse efficacement.
Il est compatible avec tous les types de lave-vaisselle professionnels, il doit être 
distribué par un doseur automatique.

Mode d’emploi
Dosage recommandé avec un doseur automatique* en fonction de la dureté de 
l’eau et du degré de salissure :

* En cas de question sur le paramétrage des doseurs automatiques, contacter 
notre service clients au +33 (0)5 63 62 70 33.
LIQUIDE VAISSELLE MACHINE est conçu pour donner une efficacité maximale pour 
une eau de lavage comprise entre 58 et 60 °C.
Respecter les recommandations de dosage. Il est important d’appliquer le bon 
dosage et la température minimale recommandée afin de faire baisser autant que 
possible la consommation d’énergie et d’eau et de réduire la pollution de l’eau.

Composition indicative 
Composition selon le réglement détergent 648/2004 et ses adaptations.
Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 concernant les produits utilisés pour le 
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, 
produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

Caractéristiques 
• Liquide fluide, incolore, inodore.
• pH pur : > 13
• Densité : 1,21

Précautions d’emploi 
Réservé à un usage professionnel.
Conserver hors de la portée des enfants.
Avant utilisation, consulter l’étiquette et la fiche de données de sécurité sur 
www.thouy.net.

Critères écologiques  
La gamme «Thouy Responsable» est fabriquée sur un site de production française 
certifiée ISO 9001.
Liquide Vaisselle Machine est un produit certifié selon l’Ecolabel Européen. 

Conditionnement 
Bidon de 5 litres.
Bidon de 10 litres.
Bidon de 20 litres.

Liquide vaisselle machine

EU Ecolabel : FR/038/001

Responsable - Responsible 

UFI :  RQFY-DGJU-5005-2V8V
Référence : B30013T = 20 L
    B30013T5L = 5 L
                  B30013T10L = 10 L
Mise à jour : Juin 2020

Peu sale Normalement 
sale Très sale

g/L ml/L g/L ml/L g/L ml/L
Eau douce : 0° - 10°TH 0,50 0,40 0,70 0,55 0,75 0,60

Eau Moyennement dure : 11° - 25°TH 0,75 0,60 0,90 0,75 1,00 0,80
Eau dure : >25°TH 0,90 0,75 1,00 0,80 1,15 0,95


