
Indications
Poudre qui permet la rénovation de la vaisselle en 
machine.
Fort pouvoir mouillant et émulsifiant.
Sans phosphates ni phosphonates, elle ne contribue 
pas à l’eutrophisation.

Dosage / Mode d’emploi
En bac de trempage :
Diluer à raison de 5 g par litre d’eau tiède, laisser 
tremper de 30 min à 1 h.
En machine :
Diluer à raison de 10 g par litre d’eau en plus du 
produit de lavage et faire un cycle de lavage normal.

Composition indicative
Agents de surface non ioniques : < 5 %, 
Agents de blanchiment chlorés : 5-15 %.

Caractéristiques physico-chimiques
Poudre granuleuse blanche.
Odeur : chlorée.
pH  (10 g/L à 20 °C) : 11-12,5.

Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Conserver uniquement dans l’emballage d’origine, 

ne pas transvaser.
Stocker dans un lieu propre et sec à une température  
entre 5 et 40 °C.
Avant utilisation, consulter les informations sur l’étiquette 
et sur la fiche de données de sécurité disponible sur 
www.Thouy.net.

Législation 
Conforme aux normes CEE.
Conforme à la législation relative au nettoyage du 
matériel pouvant se trouver au contact de denrées 
alimentaires.
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : 
+33 (0)1 45 42 59 59.
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BP 70539  -  81107 Castres cedex 
05 63 62 70 23
www.produitsentretien.fr

BP 70539  -  81107 Castres cedex - France 
+33 (0)5 63 62 70 33
www.thouy.net

Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à 
titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.
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