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Indications
Liquide de lavage super actif au pH doux, 
spécialement élaboré pour dissoudre les salissures 
courantes présentes sur les véhicules.
Il forme une mousse onctueuse, non agressive pour 
les carrosseries et agit comme mouillant au prélavage 
et comme nettoyant au lavage. 

Dosage & Mode d’emploi
Lavage manuel : doser en fonction de la mousse 
souhaitée.
Brosses haute pression : de 12 à 18 mL /min de 
fonctionnement via la pompe doseuse.
Portiques de lavage : de 15 à 22 mL par véhicule 
léger via la pompe doseuse du générateur de mousse.

Composition indicative
 Agents de surface anioniques : < 5 %. 
Agents de surface non ioniques : < 5 %. 
Parfums : < 5 %.
AMYL CINNAMAL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE.

Caractéristiques physico-chimiques
Aspect : liquide transparent jaune clair. 
Parfum pomme.
pH = 9 +/- 1.
Densité 1,00 +/- 0,02.

Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel. 
Conserver uniquement dans l’emballage original, ne 
pas transvaser.
Stocker dans un lieu propre et sec à une température 
entre 5 et 40 ºC.
Avant utilisation, consulter l’étiquette et la fiche de 
données de sécurité disponible sur 
www.thouy.net.

Législation 
Formule déposée au centre antipoison N°Orfila :
+33 (0)1 45 42 59 59.

Applications

SHAMPOOING
PORTIQUES & TUNNELS AUTO


